C€

1S306 Rev00 26/05/2026

SMARTYS/T

=My @a @

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LINSTALLATORE
INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER
ANWEISUNGEN UND HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR
INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR LINSTALLATEUR
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR
INSTRUCOES E AVISOS PARA O INSTALADOR

'"ROGER

i TECHNOLOGY







ATTENZIONE! Il presente manuale & destinato esclusivamente a personale qualificato; leggere attentamente le avvertenze generali consegnate unitamente al presente
manuale.

WARNING! This manual is intended for qualified personnel only; carefully read the general warnings supplied with this manual.

ACHTUNG! Dieses Handbuch ist nur fiir qualifiziertes Personal bestimmt; lesen Sie sorgfiltig die allgemeinen Warnhinweise, die diesem Handbuch beiliegen.
ATTENTION ! Ce manuel est destiné au personnel qualifié uniquement ; lisez attentivement les avertissements généraux fournis avec ce manuel.

jATENCION! Este manual est4 dirigido exclusivamente a personal cualificado; lea atentamente las advertencias generales suministradas con este manual.

AVISO! Este manual destina-se apenas a pessoal qualificado; leia atentamente os avisos gerais fornecidos com este manual.

1 IT - Simbologia * EN - Symbols * DE - Symbole « FR - Symboles * ES - Simbolos * PT - Simbologia

Pericolo generico - Generic danger - Allgemeine Gefahr - Danger général - Peligro genérico - Perigo genérico

Pericolo tensione pericolosa - Dangerous voltage risk - Gefahr gefahrlicher Spannung - Danger par tension dangereuse -
Peligro tension peligrosa - Perigo de tenséo perigosa

Informazioni utili - Useful information - Niitzliche Informationen - Informations utiles - Informacidn Util - Informagdes Uteis

Consultazione Istruzioni diinstallazione e d'uso - Refer to the Installation and use instructions - Konsultieren der Installations-
und Bedienungsanweisungen - Consultation des instructions d'installation et d'utilisation - Consulta instrucciones de
instalacion y de uso - Consulta Instrugdes de instalacdo e uso

Messa a terra - Earth connection - Verbindungsstelle der Erdung - Mise a la terre - Puesta a tierra - Ligagdo a terra

Range di temperature - Temperature range - Temperaturbereich - Températures admissible - Rango de temperatura -
Temperatura admissivel

Corrente alternata - Alternating current - Wechselstrom - Courant alternatif - Corriente alterna - Corrente alternada (AC)
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Corrente continua - Direct current - Gleichstrom - Courant continu - Corriente continua - Corrente continua (DC)

2 IT - Descrizione prodotto * EN - Product description * DE - Beschreibung des Produkts * FR - Description du
produit « ES - Descripcion del producto  PT - Descri¢ao do produto

Codice - Code Descrizione - Description

Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, predisposto per encoder assoluto, irreversibile,
ideale per cancelli battenti fino a 8m / Electromechanical BRUSHLESS motor, low voltage, super intensive use, configured for use with
absolute encoder, irreversible for swing leaf gates with leaf lengths up to 8 m / Elektromechanischer Getriebemotor BRUSHLESS mit
Niederspannung fir eine extrem intensive Nutzung, vorgeristet fiir Absolut-Encoder, irreversibel, ideal fir Drehtore mit Torfligel bis 8 m
SMARTYS8/T / Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, a basse tension, a utiliser super intensif, prédisposé pour encodeur absolu, irréversible,
pour portails a battant avec vantail jusqua 8 m / Motorreductor electromecanico BRUSHLESS, baja tension, utilizar superintensivo, con
preinstalacion para codificador absoluto, irreversible, para cancelas batientes con hoja méxima de 8 m / Motorredutor electromecanico
BRUSHLESS, baixa tenséo, para utilizar super-intensivo, predisposto para encoder absoluto, irreversivel para portGes com batente com
portinhola até 8 m

Si consiglia di tenere la maniglia di shlocco dell'operatore per cancelli a battente sempre chiusa, tranne in quei casi in cui & necessario shloccarlo (mancanza di tensione di
rete, malfunzionamento, ecc). L'apertura prolungata della maniglia di shlocco potrebbe facilitare I'ingresso di acqua, pioggia, insetti, sporcizia varia che potrebbero ridurre
I'efficienza meccanica ed elettromeccanica dell'operatore durante I'utilizzo nel tempo.

It is recommended to keep the release handle of the drive unit for swing gates always closed, except in those cases in which it is necessary to release it (mains power
loss, malfunction, etc.). The prolonged opening of the release handle could facilitate the entry of water, rain, insects, and various dirt that could reduce the mechanical
and electromechanical efficiency of the drive unit during use over time.

en zu halten, auBer in den Fillen, in denen das Entriegeln erforderlich ist (Stro-

Es wird empfohlen, den Entriegelungsgriff des Torantriebs fiir Drehtore immer ges
) ndringen von Wasser, Regen, Insekten und verschiedenen Verschmutzungen

jours fermée, sauf au cas ol il serait nécessaire de les débloquer (absen-
éblocage pourrait faciliter I'entrée d’eau, de pluie, d’insectes, de saleté

epto cuando sea necesario desbloquearla (corte de energia eléctrica,
fallo de funcionamiento, etc.). Mantener la manilla de desbloquec del opera empo prolongado, podria facilitar la entrada de agua, lluvia, insectos
y suciedad reduciendo con el transcurso del tiempo la eficiencia mecénica y electromecamca durante el uso.

E aconselhével manter o manipulo de desbloqueio do operador para portdes de batente sempre fechado, exceto nos casos em que é necessario desbloquea-lo (falta de
tensao de rede, problema de funcionamento, etc.). A abertura prolongada do manipulo de desbloqueio poderia facilitar a entrada de agua, chuva, insetos e todo a classe
de sujidade que poderiam reduzir a eficiéncia mecanica e eletromecanica do operador durante a utilizagdo ao longo do tempo.



3 IT - Dati tecnici * EN - Technical Data * DE - Technische Daten « FR - Donnees Techniques * ES - Datos tecnicos

* PT - Caracteristicas técnicas

SMARTYS8/T

Tipo attuatore / Drive type / Antriebtyp / Type vérin / Tipo actuador / Tipo actuador

IRREVERSIBILE / IRREVERSIBLE

Alimentazione motore Brushless / Brushless motor power supply / Einspeisung Brushless Motor / Alimentation moteur Brushless /

Alimentacion motor Brushless / Alimentagdo motor Brushless 36V~

Potenza nonimale / Rated power / Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Poténcia nominal 200W

Spinta / Trust / Schub / Poussee / Empuje / Impulso 600-7000 N
Velocita / Speed / Geschwindigkeit / Vitesse / Velocidad / Velocidade 1,6-1cm/s
Tempo di apertura / Opening time / Offnungszeit / Temps douverture / Tiempo de apertura / Tempo de abertura 35-50s

Peso massimo anta consentito / Maximum leaf weight / Hochstgewicht Torfliigel / Poids maximal vantail consenti / Peso maximo 1400 k

permitido de la hoja / Peso méximo da portinhola permitido g
Lunghezza massima anta consentita / Maximum leaf lenght / Maximale Lange Torfligel / Longueur maximale vantail consenti / Longitud 8m

méxima de la hoja / Comprimento mdximo da portinhola

Corsa/ Travel / Hub / Course / Carrera / Curso max 575

Cicli di manovra (testati internamente) / Operating cycles (internally tested) / Betriebszyklen (intern getestet) / Cycles de manoeuvre 800

(testé en interne) / Ciclos de maniobra (probado internamente) / Ciclos de manobra (testado internamente)

Utilizzo / Use / Auslastung / Utilisation / Utilizacion / Utilizagdo INTENSIVO / INTENSIVE
Grado di protezione / Degree of protection / Schutzgrad / Degré de protection / Grado de proteccién / Grau de protegédo P44
Temperatura di esercizio / Working temperature / Betriebstemperatur / Temperature de service / Temperatura de funcionamiento / J 20°C ﬂ/+55 °C
Temperatura de funcionamento )

Pressione sonora durante I'uso / Sound pressure during use / Schalldruck Wahrend der Verwendung / Pression sonore pendant <70 dB(A)
['utilisation / Presion sonora durante el uso / Pressao sonora durante o uso

Peso operatore / Operator weight / Gewicht des Bedieners / Poids de lopérateur / Peso del operador / Peso do operador 13,7 kg

Centrale di comando / Control unit / Steuerung / Centrale de commande / Central de mando / Central de mando EDGET
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IT - Dimensioni e diagramma di utilizzo * EN - Dimensions and diagram of use

DE -Abmessungen und

Verwendungsdiagramm ¢ FR - Dimensions et diagramme d'utilisation * ES - Dimensiones y diagrama de uso °

PT - Dimensoes e diagrama de utilizagao
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1400 In caso diinstallazione in zone soggette a forte raffiche di vento, i limiti di impiegono potrebbero ridursi
/ In case of installation in areas subject to strong gusts of wind, the limits of use may be reduced / Bei
1200 Installation in Gebieten mit starken Windbden konnen die Einsatzgrenzen eingeschrankt sein / En cas
1000 d'installation dans des zones soumises a de fortes rafales de vent, les limites d'utilisation peuvent
800 étre réduites / En caso de instalacion en areas sujetas a fuertes rafagas de viento, los limites de uso
600 pueden reducirse / Em caso de instalagdo em éreas sujeitas a fortes rajadas de vento, os limites de

uso podem ser reduzidos
400
200




Ai sensi delle normative vigenti e ai fini della sicurezza, se il cancello supera i 2,5 m di lunghezza con ante normali, i 2 m di lunghezza con ante piene e i 2 m di altezza

si raccomanda l'uso dell’elettroserratura.

According to the legislation in force and for safety purposes, if the gate length e

recommended to use an electric lock.

Nach den geltenden Vorschriften und aus Sicherheitsgriinden, wenn das Tor

wird empfohlen, das Elektroschloss zu verwenden.

Aux termes de la réglementation en vigueur et aux fins de la sécurité, si
pleins et 2 m de hauteur, il est recommandé d'utiliser I'électroserrure.

Conformealasnormativasvigentesalosfinesdelaseguridad,silacan

recomienda el uso de la electrocerradura.

: superalosZ‘eIongitudc

asse 2,

ds 2.5 m with normal wings, 2 m with full wings and if its height exceeds 2 m, it is

i normalen Fliigeln, 2 m Lange bei vollen Fliigeln und 2 m Hohe iiberschreitet,

m de longueur avec des vantaux normaux, 2 m de longueur avec vantaux

hojasnormales,los2mdelongitudconhojasciegasylos2mdealtura, se

Nos termos das normativas em vigor e por razdes de seguranca, se o portdo exceder 2,5 m de comprimento com folhas normais, 2 m de comprimento com folhas sélidas

e 2 m de altura, recomenda-se usar a fechadura elétrica.

5 IT - Impianto tipo * EN - Typical installation * DE - Art der Installation ¢ FR - Installation type * ES - Instalacién

basica * PT - Instalagao tipo
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1 | EDGE1 HO7RN-F 2x1,5 mm?
2 | SMARTY 3x2,5 mm? (max 10 m) / 3x4 mm? (max 30 m)
3 FAES/FAS - TX 3x0,5 mm? (max 20 m)
FAES/FAS - RX 5x0,5 mm? (max 20 m)
4 FAES/FAS - TX 3x0,5 mm? (max 20 m)
FAES/FAS - RX 5x0,5 mm? (max 20 m)
5 FIFTHY/24 2x1 mm? (max 10 m)
Antenna 50 Ohm RG58 (max 10 m)
6 R85/60 3x0,5 mm? (max 20 m)

H85/TTD - H85/TDS

2x0,5 mm? (max 30 m)

7 Fermi meccanici in apertura e chiusura /

Mechanical stops on opening and closing /
Bordo sensibile / Sensitive edge /
Ricevitore radio CS/RX / CS/RX radio receiver /




6 IT - Verifiche preliminari < EN - Preliminary checks * DE - Vorbereitungskontrollen « FR - Contréles préliminaires
* ES - Controles previos * PT - Controlos preliminares

Verificare che la struttura del cancello sia robusta, che i cardini siano ben ingrassati e che il movimento sia fluido e regolare per tutta la sua corsa e senza attriti.
Prevedere sempre una battuta meccanica di arresto in apertura e chiusura ben fissata al suolo, dotata di un elemento elastico (esempio: gomma) che
attutisca l'arrivo in battuta dell'anta.

In funzione al modello da installare, agli spazi e agli ingombri presenti in sito e in funzione all'angolo di apertura desiderato, posizionare la staffa posteriore
sul pilastro e verificare le misure di installazione indicate in tabella.

Le misure [A] e [B] devono essere sempre compatibili con la corsa utile del pistone. Se la somma di [A]+[B] & maggiore della corsa massima, si deve accorciare
la staffa posteriore, riducendo di conseguenza la misura [B].

NOTA: per avere un movimento regolare del cancello, le misure [A] e [B] devono essere sempre maggiori della misura [F] di almeno 20-30 mm. La misura [F]
indicata in tabella e stata calcolata ipotizzando un‘anta di spessore 60 mm.

* La punta del pistone deve convergere verso |‘anta.
+ Aprendo manualmente I‘anta verificare che il pistone non vada in collisione con I'anta o il pilastro.

Check that the structure of the gate is sturdy and in good condition, that the hinges are well greased and that the gate moves throughout its entire travel
smoothly without impediment or friction.

Always install mechanical stops in the gate open and gate closed positions, anchored securely to the ground and with elastic damper elements (e.g. rubber
buffer) to attenuate the impact of the gate leaf against the stop.

Depending on the model installed, on the available space and any obstacles existing in the installation site, and on the required angle of aperture, install the rear
bracket on the pillar and the check that the installation measurements indicated in the table are correct.

The measurements [A] and [B] must always be compatible with the maximum effective travel of the piston. If the sum of the values [A]+[B] is greater than the
maximum travel, shorten the rear bracket to reduce measurement [B].

N.B: for the gate to operate smoothly and correctly, the measurements [A] and [B] must always be approximately 20-30 mm greater than measurement [F]. The
measurement [F] indicated in the table was calculated considering a gate leaf thickness of 60 mm.

* The end of the piston rod must meet the gate leaf.
 When opening the wing manually, check that the piston does not collide with the wing or the pillar.

Sicherstellen, dass die Struktur des Tors robust ist, die Angeln gut eingefettet sind und die Bewegung (iber den gesamten Torlauf flissig und regelmaRig,
ohne Reibungen erfolgt. .

Stets einen mechanischen Anschlag in Offnung und Schliefung vorsehen, der fest am Boden verankert ist und iiber ein elastisches Element (z.B.: Gummi)
verfiigt, das den Anschlag des Torflligels dampft.

Je nach zu installierendem Modell, Raum und Platzbedarf vor Ort sowie gewiinschtem Offnungswinkel, den hinteren Biigel auf dem Pfeiler positionieren und
die in der Tabelle angegebenen Installationsmale iberpriifen.

Die Mafe [A] und [B] missen immer mit dem Arbeitshub des Kolbens kompatibel sein. Wenn die Summe von [A]+[B] groRer ist als der Maximalhub, muss man
den hinteren Biigel verkiirzen und demzufolge das MaB [B] reduzieren.

HINWEIS: Damit das Tor sich regelmaBig bewegt, miissen die Mafe [A] und [B] immer um mindestens 20-30 mm groRer sein als das MaR [F]. Das in der
Tabelle angegebene MaR [F] wurde unter Annahme eines Torfliigels von 60 mm Dicke berechnet.

* Die Spitze des Kolbens muss zum Fliigel gerichtet sein.
* Den Fliigel von Hand offnen und sicherstellen, dass der Kolben nicht mit dem Fliigel oder dem Pfeiler zusammenstoft.

Vérifier que la structure du portail soit robuste, que les gonds soient bien graissés et que le mouvement soit fluide et régulier sur toute la course et sans
frottements.

Toujours prévoir une butée mécanique d'arrét en ouverture et fermeture bien fixée au sol, dotée d'un élément élastique (exemple : caoutchouc) qui amortisse
l'arrivée en butée du vantail.

En fonction du modéle a installer, des espaces et des encombrements présents sur place et en fonction de I'angle d'ouverture souhaité, placer I'étrier arriére sur
le pilier et vérifier les cotes d'installation indiquées dans le tableau.

Les cotes [A] et [B] doivent toujours étre compatibles avec la course utile du piston. Sila somme [A]+[B] est supérieure & la course maximale, raccourcir ['étrier
arriére, en réduisant de conséquence la cote [B].

REMARQUE : pour obtenir un mouvement réqulier du portail, les cotes [A] et [B] doivent toujours étre supérieures a la cote [F] d'au moins 20-30 mm. La cote [F]
indiquée dans le tableau a été calculée en supposant un vantail d'une épaisseur de 60 mm.

* La pointe du piston doit converger vers le vantail.
* En ouvrant manuellement le vantail vérifier si le piston heurte ce dernier ou le pilier.

Compruebe que la estructura de la cancela sea sélida, que los goznes estén hien engrasados y que el movimiento sea fluido y regular en toda su carrera y
no presente roces. . . o . ‘ o

Monte siempre un tope mecénico para la apertura y el cierre bien fijada al suelo,dotada de un elemento eldstico (ejemplo: goma) que amortigiie la llegada
de la hoja al cerrarse.

En funcidn del modelo que se ha de instalar, del espacio y las dimensiones que se encuentran in situ y en funcion del angulo de apertura deseado, coloque
el estribo trasero sobre el pilar y consulte las medidas de instalacion que figuran en la tabla.

Las medidas [A] y [B] siempre han de ser compatibles con la carrera Util del pistdn. Si la suma de [A]+[B] es superior a la carrera maxima, se debera acortar
el estribo trasero, reduciendo por tanto la medida [B].

NOTA: para que el movimiento de la cancela sea constante, las medidas [A] y [B] siempre han de ser superiores a la medida [F] al menos 20-30 mm.

La medida [E] que se indica en la tabla se ha calculado tomando como referencia una hoja de 60 mm de espesor.

* La punta del piston ha de converger hacia la hoja.
* Abriendo manualmente la hoja, controle que el piston no choque con la hoja o el pilar.

Verifique se a estrutura do portdo € resistente, se as dobradicas estdo adequadamente lubrificadas e se o movimento € fluido e regular durante todo o seu
curso sem atritos.

Sempre preveja um batente mecénico de paragem em abertura e fecho bem fixo ao solo, fornecido de um elemento eldstico (por exemplo,: borracha) que
amortega a chegada em batida da portinhola.



Em fungdo ao modelo a ser instalado, aos espagos e as dimensées presentes no local e, dependendo do dngulo de abertura desejado, coloque o suporte
traseiro no pilar e verifique as medidas de instalacdo indicadas na tabela.

As medidas [A] e [B] deverdo sempre ser compativeis com o curso Util do pistédo. Se a soma de [A] + [B] for maior do que o curso maximo, € necessario encurtar
0 suporte posterior, reduzindo assim a medida [B].

NOTA: para ter um movimento regular do portéo, as medidas [A] e [B] tem de ser sempre maiores do que a medida [F] de pelo menos 20-30 mm. A medida [F]
apresentada na tabela foi calculada considerando uma espessura da portinhola de 60 mm.

« A ponta do pistao tem que convergir com o sentido da folha.
* Ao abrir a porta manualmente, verifique se o pistao nao colide com a folha ou com o pilar.

A
DORINORD
% el o
o %oigo»ﬂmzmi @
o — e
, ==
SMARTYS8/T
(Corsa massima/Max run = 575 mm)
A B C (max) D (max) E F G a®
200 200 200 1900 50 80 60 114°
200 230 200 1900 50 80 60 112°
200 260 200 1900 50 80 60 110°
200 280 200 1900 50 80 60 109°
200 300 200 1900 50 80 60 107°
220 220 200 1900 50 80 60 116°
220 250 200 1900 50 80 60 114°
250 200 200 1900 50 80 60 123°
250 250 200 1900 50 80 60 109°
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7 IT - Fissaggio staffe - EN - Brackets fastening - DE - Befestigung der Biigel « FR - Fixation des étriers * ES -
Fijacion de los estribos * PT - Fixa¢ao dos suportes

Fissare la staffa posteriore in bolla come da misure di installazione indicate al paragrafo 6.

+ Su pilastri in muratura utilizzare le staffe predisposte per il tipo di materiale con tasselli e viti adeguate.

- Su pilastri in ferro saldare la staffa.

Con cancello completamente chiuso posizionare la staffa anteriore, rispettando le misure [D] e [E] e fissarla in bolla all'anta del cancello, come indicato in figura.

Fasten the rear bracket in a perfectly level position and in accordance with the installation measurements indicated in paragraph 6.

- For masonry/cement pillars, use the specific masonry brackets with suitable anchor bolts and screws.

- With steel pillars, weld the bracket in place.

With the gate completely closed, fit the front bracket to obtain the installation measurements [D] and [E], and fasten in a perfectly level position to the gate leaf
as shown in the figure.

Den hinteren Biigel nivelliert nach den im Abschnitt 6 angegebenen Installationsmalen befestigen.

- Bei gemauerten Pfeilern die fiir dieses Material vorgesehenen Biigel mit geeigneten Diibeln und Schrauben verwenden.

+ Bei Eisenpfeilern den Biigel anschweil3en.

Bei vollstandig geschlossenem Tor den vorderen Biigel unter Einhaltung der MaRe [D] und [E] anbringen und nivelliert am Torfliigel befestigen, wie in der
Abbildung gezeigt.

Fixer I'étrier arriére a niveau conformément aux cotes d'installation indiquées au paragraphe 6.

- Sur les piliers en magonnerie, utiliser les étriers prédisposés pour le type de matériau avec chevilles et vis appropriées.

- Sur les piliers en fer, souder ['étrier.

Avec e portail entiérement fermé, placer I'étrier avant, en respectant les cotes [D] et [E] et la fixer a niveau avec le vantail du portail, comme indiqué dans la figure.



Fije el estribo trasero a plomo segun las medidas de instalacion indicadas en el apartado 6.

+ En pilares de hormigon utilice los estribos preinstalados para el tipo de material con tacos y tornillos adecuados.

+ Suelde el estribo en los pilares de hierro.

Con la cancela cerrada del todo coloque el estribo delantero, respetando las medidas [D]y [E] y fijelo a plomo a la hoja de la cancela como se indica en la figura.

Fixe o suporte traseiro com um nivel de bolha conforme as medidas de instalagdo indicadas no pardgrafo 6.

- Em pilares de alvenaria use os suportes adequados para o tipo de material com buchas e parafusos apropriados.

« Em pilares de ferro solde o suporte.

Com o portdo completamente fechado posicione o suporte dianteiro, respeitando as medidas [D] e [E] e fixe-o com um nivel de bolha a portinhola do portéo,
conforme mostrado na figura.

KT238/T

PILASTRI IN FERRO - IRON PILLAR
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8 IT - Installazione automazione « EN - Automation installation « DE - Installation des Antriebs « FR - Installation
d’automatisation  ES - Instalacion de automatizacion « PT - Instalagao de automatizagao

- Il pistone SMARTY puo essere installato indifferentemente a destra o a sinistra.
- Fissare il pistone alla staffa posteriore e a quella anteriore lubrificando i punti di rotazione.
- Muovendo manualmente il cancello verificare che tutta la corsa sia regolare e senza attriti.

+ The SMARTY piston may be installed on the right or left hand side.
« Fasten the piston to the rear bracket and to the front bracket, lubricating the pivot points.
+ Move the gate manually and check that it moves smoothly throughout its entire travel without impediment or friction.

- Der Kolben SMARTY kann unterschiedslos rechts oder links installiert werden.
+ Den Kolben am hinteren Biigel und am vorderen Biigel befestigen, dabei die Rotationspunkte schmieren.
- Das Tor von Hand bewegen und priifen, dass sein Lauf regelmafig und reibungslos erfolgt.

+ Le piston SMARTY peut étre installé indifféremment a droite ou a gauche.
« Fixer le piston a ['étrier arriére et I'étrier avant en lubrifiant les points de rotation.
« Tout en actionnant manuellement le portail, vérifier que toute la course soit réguliere et dépourvue de frottements.

+ El piston SMARTY puede instalarse tanto a la derecha como a la izquierda.
« Fije el pistdn al estribo trasero y al delantero lubricando los puntos de rotacion.
+ Moviendo a mano la cancela, compruebe que toda la carrera sea homogénea y no presente roces.

+ 0 pistdo SMARTY pode ser instalado quer no lado direito quer no lado esquerdo.
- Fixe o pistdo ao suporte traseiro e ao dianteiro lubrificando as articulagées.
+ Movendo manualmente o portéo verifique se todo o curso é regular e sem atritos.



9 IT - Collegamenti elettrici * EN - Electrical connections ¢ DE - Elektrische Anschliisse * FR - Raccordements
électriques « ES - Conexiones eléctricas * PT - Ligagoes elétricas

Prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore o un sezionatore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.

Verificare che a monte dell'impianto elettrico vi sia un interruttore differenziale con soglia di 0,03 A ed una protezione di sovracorrente adeguati nellosservanza
della Buona Tecnica ed in ottemperanza alle norme vigenti.

Quando richiesto, collegare I'automazione ad un efficace impianto di messa a terra @) eseguito come indicato dalle vigenti norme di sicurezza.

1. Collegare il cavo di alimentazione 3x2,5 mm? alla centrale di comando.
2. NON E NECESSARIO per la messa in funzione dello SMARTY, eseguire il collegamento di messa a terra.

| collegamenti degli accessori e il collaudo dei motoriduttori SMARTY sono illustrati nel manuale di installazione della centrale di comando EDGE1.

A switch or an omnipolar cut-off switch with a contact opening of at least 3 mm must be installed on the mains power line.

Ensure that an adequate residual current circuit breaker with a threshold of 0.03 A and a suitable over-current cut-out are installed ahead of the electrical
installation in accordance with best practices and in compliance with applicable legislation.

When requested, connect the automation to an effective earthing system that complies with current safety standards.

1. Connect the 3x2.5 mm? power cable to the control unit.
2. To start the SMARTY device, it IS NOT NECESSARY to perform the earthing connection.

The accessory connections and the SMARTY gear motor tests are illustrated in the installation manual of the EDGET control unit.

Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter oder Trennschalter mit Offnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen.

Priifen, ob sich vor der Elektroanlage ein geeigneter Fehlerstromschutzschalter mit Schwellenwert 0,03 A und Uberstromschutz befinden, unter Beachtung
der technischen Regeln und der geltenden Normen.

Falls vorgeschrieben, den Antrieb an eine wirksame und den Sicherheitsnormen entsprechende Erdungsanlage anschliefen.

1. SchlieBen Sie das 3 x 2,5 mm?Stromkabel an die Steuerung an.
2. Fiir die Inbetriebnahme von SMARTY ist es NICHT NOTWENDIG den Erdungsanschluss durchzufiihren.

Die Anschliisse des Zubehdrs und die Abnahmepriifung der Getriebemotoren SMARTY werden im Installationshandbuch des Steuergerats EDGE1 dargestellt.

Prévoir sur le réseau d‘alimentation un interrupteur ou un dispositif de coupure omnipolaire avec distance douverture des contacts égale ou supérieure a 3 mm.
Vérifier qu'un disjoncteur différentiel avec un seuil de 0,03 A et une protection contre la surintensité adéquats sont installés en amont de l'installation électrique,
selon les régles de la bonne technique et conformément aux normes en vigueur.

Si nécessaire, raccorder I'automatisme a une installation efficace de mise a la terre, exécutée conformément aux normes de sécurité en vigueur.

1. Connectez le cble d'alimentation 3x2,5 mm? a l'unité de contréle.
2. Il N'EST PAS NECESSAIRE, pour la mise en marche du SMARTY, de brancher l'installation de mise & la terre.

Les branchements des accessoires et 'essai des motoréducteurs SMARTY sont illustrés dans le manuel d'installation de la centrale de commande EDGE1.

Monte un interruptor/seccionador omnipolar con distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm en la red de alimentacion eléctrica.
Compruebe que antes de la instalacion eléctrica haya un interruptor diferencial con umbral de 0,03 A y una proteccion de sobrecorriente adecuados, en
conformidad con las practicas de la buena técnica y las normativas vigentes.

Cuando sea necesario, conecte el automatismo a una instalacion de puesta a tierra eficaz realizada segun la normativa vigente en materia de seguridad.

1. Conecte el cable de alimentacion de 3x2.5 mm? a la unidad de control.

2. Para poner en funcionamiento SMARTY, NO ES NECESARIO realizar la conexidn de puesta a tierra.

Las conexiones de los accesorios y la prueba de los motorreductores SMARTY se ilustran en el manual de instalacion de la central de mando EDGE1.



10

Prepare na rede de alimentagdo um interruptor ou um seccionador unipolar com distancia de abertura dos contatos igual, ou superior a 3 mm.

Verifique se, a montante da instalagdo elétrica, hd um interruptor diferencial com limiar de 0,03 A e uma protegdo de sobrecarga de acordo com os critérios da
Boa Técnica e em conformidade com as normas em vigor.

Quando exigido, ligue a automagé&o a um sistema de ligagédo a terra eficiente realizado em conformidade com as normas de seguranga em vigor.

1. Conecte o cabo de forga de 3x2,5 mm? a unidade de controle.
2. NAO E NECESSARIO para a colocagao em funcionamento do SMARTY, realizar a ligagéo a terra.

As conexdes dos acessdrios e teste dos motorredutores SMARTY séo ilustrados no manual de instalagéo da central de comando EDGET.
Z
Y
X 3x2.5mm?

10 IT - Encoder magnetico assoluto - EN - Absolute magnetic encoder * DE - Absolut Encoder « FR - Encodeur
absolu « ES - Codificador absoluto * PT - Encoder absoluto

L'encoder permette di calcolare I'esatta posizione del cancello e quindi, dopo una interruzione di tensione o lo sblocco del cancello, al primo comando ricevuto
la centrale recupera immediatamente la posizione delle ante.

Per SMARTY IRREVERSIBILE:

« Fissare I'encoder sul motore come indicato in figura.

+ Far passare il cavo come indicato e bloccarlo con I'apposito fermacavi.

+ Collegare I'encoder in parallelo alle fasi del motore.

- Abilitare I'encoder al parametro 7 0 | ed esequire la procedura di apprendimento della corsa (vedi manuale di installazione della centrale di comando).

The encoder determines the precise position of the gate, and allows the controller to reacquire the position of the gate leaf immediately when the first command
is received following a power failure or after the gate is unlocked.

For SMARTY IRREVERSIBLE:

- Fasten the encoder to the motor as indicated in the figure.

+ Route the cable as shown and secure it with the cable retainer.

+ Connect the encoder in parallel with the motor phases.

- Enable the encoder with the parameter 1 { T ! and perform the travel acquisition procedure (see control unit installation manual).

Der Encoder ermdglicht die Berechnung der genauen Position des Tors, daher stellt das Steuergerat nach einem Stromausfall oder der Entriegelung des Tors
beim ersten erhaltenen Befehl unverziiglich die Position der Fltigel wieder her.
Be| NICHT UMKEHRBAREM SMARTY:
Den Encoder wie aus der Abbildung ersichtlich am Motor befestigen.
+ Das Kabel wie angegeben durchziehen und mit der entsprechenden Kabelschelle arretieren.
+ Den Encoder parallel an die Motorphasen anschlieRen.
+ Den Encoder Uber den Parameter 1 { J 1 aktivieren und das Einlernverfahren des Hubs durchfiihren (siehe das Installationshandbuch des Steuergeréts).

Lencodeur permet de calculer la position exacte du portail et ainsi, aprés une interruption de tension ou le déblocage du portail, des la réception de la premiére
commande, la centrale récupere immédiatement la position des vantaux.
Pour SMARTY IRREVERSIBLE :
* Fixer I'encodeur sur le moteur comme indiqué dans la figure.
« Faire passer le cable indiqué et le bloquer avec 'attache-cable prévu a cet effet.
« Brancher I'encodeur en paralléle aux phases du moteur.
« Activer 'encodeur au parametre 1 0 | et exécuter la procédure d'apprentissage de la course (voir manuel d'installation de la centrale de commande).

El codificador le permite calcular la posicion exacta de la cancela y por tanto, después de un corte de luz o del desbloqueo de la puerta, al primer comando
que recibe la centralita recupera de inmediato la posicion de las hojas.

Para SMARTY IRREVERSIBLE:

+ Fije el codificador en el motor como se muestra en la figura.

+ Pase el cable como se indica y fijelo con la abrazadera de cables.

+ Conecte el codificador en paralelo a las fases del motor.

- Habilite el codificador al pardmetro 7 { T !y realice el procedimiento de aprendizaje de la carrera (véase el manual de instalacion de la centralita).

El codificador le permite calcular la posicidn exacta de la cancela y por tanto, después de un corte de luz o del desbloqueo de la puerta, al primer comando que
recibe la centralita recupera de inmediato la posicion de las hojas.
Para SMARTY IRREVERSIBLE:
- Fije el codificador en el motor como se muestra en la figura.
+ Pase el cable como se indica y fijelo con la abrazadera de cables.
+ Conecte e/ codificador en paralelo a las fases del motor.
« Habilite el codificador al pardmetro 1 ! 0 I y realice el procedimiento de aprendizaje de la carrera (véase el manual de instalacién de la centralita).
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11 IT - Manutenzione periodica * EN - Periodical maintenance * DE - RegelmaBige Wartung * FR - Entretien
périodique * ES - Mantenimiento periddico * PT - Manutengao periodica

NOTA: Per I'eventuale riparazione o sostituzione dei prodotto dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.

Linstallatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento automatico, manuale e di emergenza della porta o cancello motorizzato, e conse-

gnare all'utilizzatore dell'impianto le istruzioni d’'uso. Linstallatore deve redigere il registro di manutenzione, nel quale dovra indicare tutti gli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati.

Effettuare degli interventi periodici di manutenzione. Consigliamo almeno ogni 6 mesi.

Togliere alimentazione di rete e batterie (se collegate) per evitare possibili situazioni di pericolo.

+ Scollegare I'alimentazione di rete e sbloccare il cancello.

- Verificare lo stato di deterioramento di tutti i materiali. In particolare verificare lo stato di erosione o di ossidazione delle parti strutturali. Sostituire le parti
che non forniscono sufficienti garanzie.

- Verificare le viti di fissaggio e il loro corretto serraggio.

« Pulire e lubrificare i perni di rotazione, i cardini del cancello e la vite di traino.

+ Verificare manualmente che lo scorrimento del cancello sia regolare e privo di attriti.

» Verificare il funzionamento dello shlocco manuale.

Ridare alimentazione di rete.

+ Verificare il corretto intervento delle sicurezze e di tutte le funzioni di comando.

- Verificare il corretto funzionamento del rilevamento ostacoli.

- Verificare che le situazioni pericolose siano salvaguardate dalla limitazione delle forze ai sensi della normativa EN 12445,

NOTE: Only use original spare parts when repairing or replacing products.

The installer must provide the user with complete instructions for using the motorised door or gate in automatic, manual and emergency modes, and must

deliver the operating instructions to the user of the installation upon completion. The installer must compile the maintenance log book, in which all scheduled

and unscheduled maintenance operations performed must be indicated. The installation must be subject to regular maintenance. We recommend servicing at

least once every 6 months.

Disconnect from mains electricity and from battery power (if applicable) to avoid the risk of accident or injury.

« Disconnect the system from mains electricity and unlock the gate.

« Check all parts for wear and deterioration. In particular, check all structural parts for wear and corrosion. Replace any parts that are not in an adequate con-
dition to ensure continued correct operation.

+ Check the condition and tightness of all fastener screws.

- Clean and lubricate the pivot pins, the gate hinges and the coupling screw.

+ Manually check that the gate slides smoothly and without impediment.

« Check that the manual lock release system works.

Reconnect the mains power.

- Check that the safety devices and all the control functions work correctly.

- Check that the obstacle detection function works correctly.

« Check that the force limiting function prevents potentially dangerous situations in compliance with the standard EN 12445.

HINWEIS: Bei Reparaturen oder Austausch des Produktes durfen ausschlieBlich Originalersatzteile verwendet werden.

Der Installateur muss alle Informationen zum automatischen, manuellen und Not-Betrieb des Tors liefern und dem Benutzer der Anlage die Gebrauchsanlei-

tung Ubergeben. Der Installateur muss das Register der Wartungsarbeiten erstellen, in dem alle durchgefiihrten Eingriffe der ordentlichen und auBerordent-

lichen Wartung zu vermerken sind.

RegelmaRige Wartungsarbeiten durchfiihren. Wir empfehlen mindestens alle 6 Monate.

Stromversorgung von Netz und Akkus (falls angeschlossen) trennen, um mogliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

- Die Stromversorgung unterbrechen und das Tor entriegeln.

- Den Zustand aller Materialien tberpriifen. Inshesondere die Erosion oder Oxidation der strukturellen Teile priifen. Die Teile, die nicht ausreichend sicher
erscheinen, austauschen.

+ Die Befestigungsschrauben und ihren korrekten Anzug priifen.

+ Die Drehstifte, die Torangeln und die Zugschraube reinigen und schmieren.

+ Von Hand priifen, ob das Tor leichtgangig und reibungslos lauft.

+ Die Funktionsweise der manuellen Entriegelung priifen.

Die Stromversorgung wiederherstellen.

- Die korrekte Auslosung der Sicherheitseinrichtungen aller Steuerfunktionen priifen.

- Die korrekte Funktion der Hinderniserkennung priifen.

- Sicherstellen, dass Gefahrensituationen durch die Beschrankung der Krafte gemal Richtlinie EN 12445 geschiitzt sind.
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REMARQUE : Pour I'éventuelle réparation ou remplacement des produits, seules des piéces de rechange originales devront étre utilisées.

Linstallateur doit fournir les informations relatives au fonctionnement automatique, manuel et d’'urgence de la porte ou du portail motorisé, et remettre a I'utili-

sateur de [nstallation les consignes d'utilisation. Linstallateur doit rédiger le registre d'entretien, dans lequel il devra indiquer toutes les interventions d'entretien

ordinaire et extraordinaire effectuées. Effectuer des interventions périodiques d'entretien. Nous conseillons au moins tous les 6 mois.

Couper l'alimentation de réseau et des batteries (si branchées) pour éviter les possibles situations de danger.
Débrancher la tension secteur et déverrouiller le portail.

- Vérifier I'état de détérioration de tous les matériaux. En particulier, vérifier I'état d'érosion ou d'oxydation des pieces structurelles. Remplacer les pieces qui
ne semblent pas suffisamment fonctionnelles.

- Vérifier les vis de fixation et leur bon serrage.

« Nettoyer et lubrifier les axes de rotation, les charniéres du portail et la vis d’entrainement.

- Vérifier manuellement si le glissement du portail est régulier et sans frottement.

- Vérifier le fonctionnement du déverrouillage manuel.

Remettre I'alimentation de réseau.

- Vérifier le bon fonctionnement des sécurités et de toutes les fonctions de commande.

- Vérifier le bon fonctionnement de la détection dobstacles.

- Vérifier que les situations dangereuses soient empéchées par la limitation des forces conformément a la norme EN 12445.

NOTA: Utilice solo recambios originales para la reparacion o la sustitucion del producto. El instalador debe facilitar toda la informacion relacionada con el
funcionamiento automatico, manual y de emergencia de la puerta o cancela motorizada, y entregar al usuario de la instalacién las instrucciones de uso. El
instalador debera redactar el registro de mantenimiento, donde indicar todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario que lleva a cabo.
Realice tareas de mantenimiento periédico. Se recomienda por lo menos cada seis meses.
Desconecte la alimentacion eléctrica y la baterfa (si esta conectada) para evitar posibles peligros.
Desconecte la alimentacion eléctrica de la red y desbloquee la cancela.
+ Compruebe el estado de deterioro de todos los materiales. Especialmente, compruebe el estado de erosién o de oxidacion de las partes estructurales.
Sustituya las piezas que no ofrezcan suficiente garantia.
- Compruebe los tornillos de fijacion y que estén apretados correctamente.
- Limpie y lubrique los pernos de rotacion, los goznes de la cancela y el tornillo de arrastre.
+ Compruebe manualmente que el desplazamiento de la cancela sea regular y sin roces.
Compruebe el funcionamiento del desblogueo manual.
Vuelva a conectar la fuente de alimentacion.
- Compruebe que los dispositivos de seguridad y todas las funciones de mando funcionen correctamente.
+ Compruebe que la deteccion de obstédculos funcione correctamente.
- Cercidrese de que se ha evitado cualquier situacion peligrosa gracias a la limitacion de las fuerzas con arreglo a la norma EN 12445.

NOTA: Para a eventual reparagdo ou substituigdo do produto, apenas devem ser utilizadas pegas sobressalentes originais. O instalador deve proporcionar
todas as informagdes relacionadas ao funcionamento automatico, manual e de emergéncia da porta ou portdo motorizado e fornecer as instrugoes de uso ao
usudrio do sistema. O instalador deve elaborar o registro de manutengdo, no qual deverd indicar todas as intervengbes de manutengdo de rotina e suplementar
realizadas. Realizar intervengdes periddicas de manutengdo. Recomendamos pelo menos a cada 6 meses.
Cortar a alimentacéo da rede elétrica e as baterias (se conectadas) para evitar possiveis situages perigosas.
« Desligue a alimentacéo de rede e desbloqueie o portéo.
- Verifique o estado de deterioragdo de todos os materiais. Em particular, verifique o estado de eroséo ou oxidagdo das partes estruturais. Substitua as pegas
que ndo fornecem garantias suficientes.
- Verifique os parafusos de fixagdo e o aperto correto.
« Limpe e lubrifique 0s pinos de rotagéo, as dobradicas do portéo e o parafuso de traggo.
- Verifique manualmente se o deslizamento do portéo € regular e sem atritos.
« Verifique o funcionamento do desbloqueio manual.
Restaurar a alimentagao de rede.
« Verifique a intervengdo correta dos dispositivos de seguranca e todas as fungdes de comando.
- Verifique o funcionamento correto da detecgdo de obstdculos.
- Verifique se as situagdes perigosas sdo protegidas pela limitagdo de forga nos termos da normativa EN 12445.

12 IT - Manovra di sblocco manuale * EN - Manual release * DE - Manuelle Entriegelung  FR - Manoeuvre de
déblocage manuel « ES - Maniobra de desbloqueo manual * PT - Operagao de desbloqueio manual

ATTENZIONE: esequire le operazioni di shlocco e blocco anta in assenza di tensione di rete, con batterie (se installate) scollegate e con motore fermo.

SBLOCCO E FUNZIONAMENTO MANUALE

Ruotare lo sportellino copriserratura come indicato al punto 1.

Inserire e ruotare la chiave in dotazione di 90° in senso orario.

Aprire completamente lo sportello di sblocco, come indicato al punto 2.
ovimentare a mano le ante.



RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Per ribloccare le ante abbassare lo sportello di sblocco con la chiave inserita, facendo attenzione alle dita.
Ruotare la chiave di 90° in senso antiorario.

Estrarre la chiave e chiudere lo sportellino copriserratura.

Ridare tensione di rete.

WARNING: only perform the gate leaf release and lock procedures with the unit disconnected from mains, with batteries (if installed) disconnected and with
the motor at a standstill.

RELEASE AND MANUAL OPERATION

Flip open the lock cover as indicated in step 1.

Insert the key included into the lock and turn clockwise by 90°.
Open the release cover completely, as indicated in step 2.
Move the leaves manually.

RESTORING AUTOMATIC OPERATION

To lock the gate leaf again, lower the release cover with the key inserted, taking care not to trap your fingers.
Turn the key anticlockwise by 90°.

Remove the key and close the lock cover.

Reconnect to mains electricity.

ACHTUNG: Die Entriegelung und Verriegelung der Torfliigel bei unterbrochener Netzspannung, mit abgeklemmten Batterien (falls vorhanden) und stehendem
Motor durchfthren.

ENTRIEGELUNG UND MANUELLER BETRIEB

Die Abdeckklappe des Schlosses wie in Punkt 1 angegeben drehen.

Den mitgelieferten Schlussel einstecken und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
Die Klappe zur Entriegelung vollstandig offnen, wie im Punkt 2 angegeben.
Die Torflugel von Hand bewegen.

WIEDERHERSTELLUNG DES AUTOMATISCHEN BETRIEBS

Um die Torﬂij?el wieder zu verriegeln, die Entriegelungsklappe mit dem eingesteckten Schliissel herunterlassen, dabei auf die Finger achten.
Den Schliissel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Den Schliissel herausziehen und die Abdeckklappe des Schlosses schliefien.

Netzspannung wieder einschalten.

ATTENTION : effectuer les opérations de déblocage et blocage de vantail en absence de tension de réseau, avec les batteries (si installées) déconnectées et
avec le moteur a l'arrét.

DEBLOCAGE ET FONCTIONNEMENT MANUEL

Tourner la trappe cache-serrure comme indiqué au point 1.

Introduire et tourner la clé fournie de 90° dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Ouvrir entierement la trappe de déblocage, comme indiqué au point 2.

Déplacer les vantaux a la main.

RETABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Pour bloquer a nouveau les vantaux, abaisser la trappe de déblocage avec la clé introduite, en faisant attention aux doigts.
Tourner la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Extraire la clé et fermer la trappe cache-serrure.

Remettre sous tension.

{ATENCION!: efectie las operaciones de desblogueo y blogueo de la hoja después de quitar la corriente, con las baterfas (si estan instaladas) desconectadas
y con el motor parado.

DESBLOQUEO Y FUNCIONAMIENTO MANUAL

Gire la tapa cubrecerradura como se indica en el punto 1.

Introduzca la llave suministrada y girela 90° hacia la derecha.

Abra por completo la tapa de desblogueo como se indica en el punto 2.
Mueva las hojas a mano.

RESTABLECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

Para volver a bloquear las hojas, baje la tapa de desblogueo con la Ilave puesta, teniendo cuidado con los dedos.
Gire la llave 90° hacia la izquierda.

Extraiga la llave y cierre la tapa cubrecerradura.

Dé la corriente.

ATENGAO: (gealize as operagées de libertagdo e blogueio das portinholas em auséncia de tensédo de rede, com as baterias (se instaladas) desligadas e com o
motor parado.

DESBLOQUEIO E FUNCIONAMENTO MANUAL

Gire a portinhola de cobertura da fechadura conforme mencionado no ponto 1.
Insira e gire a chave fornecida 90° no sentido hordrio.

Abra completamente a portinhola de desbloqueio, conforme indicado no ponto 2.
Mova as portinholas & méo.

RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

Para voltar a bloquear as portinholas, abaixe a portinhola de desbloqueio com a chave inserida, tomando cuidado com os dedos.
Gire a chave 90° no sentido anti-horario.

Retire a chave e feche a portinhola de cobertura da fechadura.

Restaure a tensdo de rede.
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IT - Etichetta prodotto (esempio) < EN - Product label (example) * DE - Produktetikett (Beispiel) * FR - Etiquette du produit (exemple) « ES - Etiqueta del
producto (ejemplo) « PT - Rétulo do produto (exemplo)

Decodifica del lotto e del numero seriale
Il parametro IN rappresenta un progressivo relativo all'anno di produzione. Le due cifre piu sig-
niﬁcative del parametro BC rappresentano I'anno di produzione, le due cifre meno significative
rappresentano la settimana di produzione.

ROGER TECHNOLOGY SRL.
[NROGER V5o i ‘c €

Via$. B
s TECHNOLOGY g, vicioi i Mogiiano
"

WMADE IN ITALY  sonioa i odts
MODEL ID: SMARTYS/T
SWING GATES AUTOMATION

IN 000000
BC AASS

Esempio di lettura:

BC: AASS

AA = anno di produzione

SS = settimana di produzione

L'etichetta prodotto & applicata al motore (vedi figura).
Le etichette non devono essere assolutamente rimosse, danneggiate, sporcate o occultate.

Decoding the batch and serial number

The IN parameter is a progressive number related to the year of manufacture. The two most sig-
nificant digits of the BC parameter are the year of manufacture, while the two less significant digits
are the week of manufacture.

Reading example:
/| BC: AASS

AA = year of manufacture
SS = week of manufacture

The product label is attached to the motor (see figure).
Labels must not be removed, damaged, dirty or concealed.

Chargen- und Seriennun}me_rndekodieruné] A o o o )
Der Parameter IN steht flir eine fortlaufende Nummer in Bezug auf das Produktionsjahr. Die beiden wichtigsten Zahlen des Parameters BC stehen fiir das
Produktionsjahr, die beiden weniger signifikanten Zahlen stellen die Produktionswoche dar.

Lesebeispiel:

BC: AASS

AA = Produktionsjahr
SS = Herstellungswoche

Das Produktetikett ist am Motor angebracht (siehe Abbildungc]?.
Etiketten diirfen nicht entfernt, beschadigt, verschmutzt oder verborgen werden.

Décodage du Iot et du numéro de série . o ) A ‘ o ‘ ) ’
Le parametre IN représente un numéro progressif relatif a I'année de production. Les deux chiffres les plus significatifs du paramétre BC représentent [année
de production, les deux chiffres moins significatifs représentent la semaine de production.

Exemple de lecture :

BC: AASS

AA = année de production
SS = semaine de production

Létiquette produit est appliquée au moteur (voir figure).
Les étiquettes ne doivent pas étre enlevées, endommagées, sales ou dissimulées.

Descodificacién del lote y del nimero de serie ' ) o . o ) .
El pardmetro IN representa un nimero de serie relativo al afio de fabricacion. Las dos cifras mas significativas del pardmetro BC representan el afio de
fabricacion, las dos cifras menos significativas representan la semana de fabricacion..

Ejemplo de lectura:

BC: AASS

AA = afio de fabricacion

SS = semana de fabricacion

La etiqueta del producto se aplica al motor (consulte la figura).
Las etiquetas no se deben quitar, daiiar, ensuciar ni ocultar.

Decodificagao do lote e do nimero de série y . o o . .
0 pardmetro IN representa uma progresséo em relagdo ao ano de produgéo. Os dois digitos mais significativos do parametro BC representa o ano de produgéo,
os dois digitos menos significativos representam a semana de produgao.

Exemplo de leitura:

BC: AASS

AA = ano de produgéo

SS = semana de produgédo

A etiqueta do produto € aplicada ao motor (veja a figura).
As etiquetas nao devem ser removidas, danificadas, sujas ou ocultas.



DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE / DECLARATION OF INCORPORATION
(Direttiva 2006/42/CE - All. 1l B - Directive 2006/42/CE - Annex Il B)

Il costruttore - The manufacturer:
ROGER TECHNOLOGY - Via Botticelli 8, 31021 Bonisiolo di Mogliano V.to (TV)

Dichiara che la quasi macchina destinata ad essere incorporata conformemente al relativo manuale di istruzioni:
Declares that the partly-completed machinery designed to be incorporated according to the corresponding instructions manual:

Descrizione dell’apparato: Automazione per cancelli battenti Serie SMARTY
Description of the device: Swing gate automation SMARTY series
Modello della centrale abbinata esternamente / Model of the externally coupled control unit: EDGE

4 )
Codice prodotto (Vedere il campo MODEL ID presente sull'etichetta applicata al
prodotto)
Product code (See the MODEL ID field on the label applied to the product)
Numero di serie (Vedere campo IN presente sull'etichetta applicata al prodotto)
Serial Number (See field IN on the label attached to the product)
o J

e conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie / is compliant with the provisions of the following Community directives:

- Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e la documentazione tecnica pertinente & stata compilata in conformita dell'allegato VI B della stessa direttiva
2006/42/CE directive (Machinery Directive) and the related technical documentation has been compiled according to annex VIl B of the same directive;

- Direttiva 2014/30/UE (Compatibilita Elettromagnetica) - 2074/30/UE directive (Electromagnetic Compatibility),

- Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione) - 20714/35/UE directive (Low Voltage);

e inoltre dichiara che sono state applicate le seguenti norme e/o specifiche tecniche / and that the following regulations and/or technical specifications have
been applied:

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
EN 60335-1
EN 62233

Dichiara di impegnarsi a trasmettere, in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata delle autorita nazionali, informazioni pertinenti sulla quasi-
macchina. Limpegno comprende le modalita di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprieta intellettuale del fabbricante della quasi-macchina.
Dichiara che la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale, in cui deve essere incorporata, non e stata dichiarata conforme
alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

Declares to undertake to provide information related to the partly-completed machinery, following a duly justified request from the national authorities. The
commitment includes the transmission methods and does not affect the intellectual property rights of the manufacturer of the partly-completed machinery.
Declares that the partly-completed machinery must not be commissioned until the final machinery in which it will be incorporated is declared compliant with
the provisions of the 2006/42/EC directive.

Luogo e data della dichiarazione Bonisiolo di Mogliano Veneto
Place and date of declaration i 30/04/2016
Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica Responsabile Ricerca e Sviluppo
Person authorised to compile the technical documentation Research and Development Officer
(!ng. Dino Cinti)
Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante / Company name and full Rappresentante legale dell'azienda
address of the manufacturer: Legal Representaz‘/ve of the company
ROGER TECHNOLOGY S.R.L. Via S.Botticelli, 8 - 31021 Bonisiolo di Mogliano
Veneto Treviso ITALIA ToelEOm
(Dino Florian)







GUIDA PER LUTENTE - USER GUIDE - BEDIENUNGSANLEITUNG - GUIDE D'UTILISATION - MANUAL DE USUARIO -
GUIA PARA 0 USO

IT - Manovra di shlocco manuale < EN - Manual release * DE- Manuelle Entriegelung * FR - Manceuvre de déblocage
manuel « ES - Maniobra de desbloqueo manual * PT - Manobra de libertagao manual

ATTENZIONE: esequire le operazioni di sblocco e blocco anta in assenza di tensione di rete, con batterie (se installate) scollegate e con motore fermo.

SBLOCCO E FUNZIONAMENTO MANUALE

Ruotare lo sportellino copriserratura come indicato al punto 1.

Inserire e ruotare la chiave in dotazione di 90° in senso orario.

Aprire completamente lo sportello di sblocco, come indicato al punto 2.
Movimentare a mano le ante.

RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Per ribloccare le ante abbassare lo sportello di sblocco con la chiave inserita, facendo attenzione alle dita.
Ruotare la chiave di 90° in senso antiorario.

Estrarre la chiave e chiudere lo sportellino copriserratura.

Ridare tensione di rete.

the motor at a standstill.

RELEASE AND MANUAL OPERATION

Flip open the lock cover as indicated in step 1.

Insert the key included into the lock and turn clockwise by 90°.
Open the release cover completely, as indicated in step 2.
Move the leaves manually.

RESTORING AUTOMATIC OPERATION

To lock the gate leaf again, lower the release cover with the key inserted, taking care not to trap your fingers.
Turn the key anticlockwise by 90°.

Remove the key and close the lock cover.

Reconnect to mains electricity.

ACHTUNG: Die Entriegelung und Verriegelung der Torfliigel bei unterbrochener Netzspannung, mit abgeklemmten Batterien (falls vorhanden) und stehendem
Motor durchfuhren.

ENTRIEGELUNG UND MANUELLER BETRIEB

Die Abdeckklappe des Schlosses wie in Punkt T angegeben drehen.

Den mitgelieferten Schiiissel einstecken und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
Die Klappe zur Entriegelung vollstandig 6ffnen, wie im Punkt 2 angegeben.
Die Torfligel von Hand bewegen.

WIEDERHERSTELLUNG DES AUTOMATISCHEN BETRIEBS

Um die Torﬂ'u'?el wieder zu verriegeln, die Entriegelungsklappe mit dem eingesteckten Schliissel herunterlassen, dabei auf die Finger achten.
Den Schliissel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Den Schliissel herausziehen und die Abdeckklappe des Schlosses schliefien.

Netzspannung wieder einschalten.

ATTENTION : effectuer les opérations de déblocage et blocage de vantail en absence de tension de réseau, avec les batteries (si installées) déconnectées et
avec le moteur a l'arrét.

DEBLOCAGE ET FONCTIONNEMENT MANUEL

Tourner la trappe cache-serrure comme indiqué au point 1.

Introduire et tourner la clé fournie de 90° dans le sens des aiguilles d’'une montre.
Ouvrir entierement la trappe de déblocage, comme indiqué au point 2.

Déplacer les vantaux a la main.

| WARNING: only perform the gate leaf release and lock procedures with the unit disconnected from mains, with batteries (if installed) disconnected and with
RETABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
I Pour bloquer a nouveau les vantaux, abaisser la trappe de déblocage avec la clé introduite, en faisant attention aux doigts.
Tourner la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Extraire la clé et fermer la trappe cache-serrure.
I Remettre sous tension.
ROGER TECHNOLOGY - Via S. Botticelli 8 - 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) * ITALIA
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{ATENCION!: efectie las operaciones de desblogueo y blogueo de la hoja después de quitar la corriente, con las baterfas (si estan instaladas) desconectadas
y con el motor parado.

DESBLOQUEO Y FUNCIONAMIENTO MANUAL

Gire la tapa cubrecerradura como se indica en el punto 1.

Introduzca la llave suministrada y girela 90° hacia la derecha.

Abra por completo la tapa de desblogueo como se indica en el punto 2.
Mueva las hojas a mano.

RESTABLECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO

Para volver a bloquear las hojas, baje |a tapa de desblogueo con la llave puesta, teniendo cuidado con los dedos.
Gire la llave 90° hacia la izquierda.

Extraiga la llave y cierre la tapa cubrecerradura.

Dé la corriente.

ATENGAO: Cgealize as operagdes de libertagdo e bloqueio das portinholas em auséncia de tenséo de rede, com as baterias (se instaladas) desligadas e com o
motor parado.

DESBLOQUEIO E FUNCIONAMENTO MANUAL

Gire a portinhola de cobertura da fechadura conforme mencionado no ponto 1.
Insira e gire a chave fornecida 90° no sentido hordrio.

Abra completamente a portinhola de desbloqueio, conforme indicado no ponto 2.
Mova as portinholas a méo.

RESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

Para voltar a bloquear as portinholas, abaixe a portinhola de desbloqueio com a chave inserida, tomando cuidado com os dedos.
Gire a chave 90° no sentido anti-horario.

Retire a chave e feche a portinhola de cobertura da fechadura.

Restaure a tensdo de rede.

Codice - Code Descrizione - Description

Motoriduttore elettromeccanico BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, predisposto per encoder assoluto,
irreversibile, ideale per cancelli battenti fino a 8m / Electromechanical BRUSHLESS motor, low voltage, super intensive use, configured
for use with absolute encoder, irreversible for swing leaf gates with leaf lengths up to 8 m / Elektromechanischer Getriebemotor
BRUSHLESS mit Niederspannung fiir eine extrem intensive Nutzung, vorgeristet fiir Absolut-Encoder, irreversibel, ideal fur
SMARTYS/T Drehtore mit Torfliigel bis 8 m / Motoréducteur électromécanique BRUSHLESS, a basse tension, a utiliser super intensif, prédisposé
pour encodeur absolu, irréversible; pour portails a battant avec vantail jusqu'a 8 m / Motorreductor electromecanico BRUSHLESS,
baja tensidn, utilizar superintensivo, con preinstalacion para codificador absoluto, irreversible, para cancelas batientes con hoja
madxima de 8 m / Motorredutor electromecanico BRUSHLESS, baixa tensao, para utilizar super-intensivo, predisposto para encoder
absoluto, irreversivel para portdes com batente com portinhola até 8 m

La pressione sonora durante I'uso & minore di 70 dB(A) / The sound pressure during use is less than 70 dB(A).
Der Schalldruck wahrend der Benutzung betrégt weniger als 70 dB(A) / La pression acoustique pendant ['utilisation est inférieure a 70 dB(A).
La presion sonora durante el uso es inferior a 70 dB(A% | A pressédo sonora durante a utilizagdo € inferior a 70 dB(A).
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